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ВАЖЛИВО
Категорично забороняється
відвантаження пиломатеріалів без
попередньої відправки на ел. пошту
специфікації та її узгодження.
Недотримання цієї умови надає право
не розвантажувати автомобіль і
повернути матеріал відправнику!

3*2_ДОШКА ДУБОВА 2-STRIPS 125
При поставці пиломатеріалів даного розміру обов'язковим є дотримання відсоткового співвідношення
сортів: Natur - 60%, Robust - 20%, Rustic - 20%

ВОЛОГІСТЬ Свіжий розпил

СТАН Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від

зберігання на складі

РОЗПИЛОВКА Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур.

Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути

прямим

ЗАХИСТ ТОРЦІВ Обробка торців допускається лише парафіном

КОЛІР Для  дуба  звичайна зміна кольору, але - не червоний.

ПРОГИН В ММ. максимум  1,5 мм/м

УМОВИ ПОСТАВКИ Склад ПОКУПЦЯ

ЦІНА І - NATUR 620 ЄВРО;  ROBUST, RUSTIC 410 ЄВРО; По курсу НБУ на

дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

ОПЛАЧУВАНІ

РОЗМІРИ

30 х 125 х  615 мм

Сорт
Розпилочні розміри в мм.

Ціна Якісні параметри
Товщина Ширина Довжина

І NATUR 30 125 615 620 ЄВРО

НЕ допускається на всіх сторонах:  
вищербини, гнилі закупорки, тріщини,
серцевина, гнилизна, деформації, зміна
кольору і пошкодження  шкідниками.
Допускається:   здорові світлі сучки
дозволяються на лицевій стороні
максимальним діаметром до 10 мм, але  не
ближче, ніж 15 мм від країв дошки.

Допуски, мм - 0 / + 3 - 2 / + 1 - 0 / + 10  

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ на всіх сторонах:
 скрут волокон, тріщини, дисколорація, гниль,
деформація, пошкодження комахами, обзол
та серцевина, внутрішня заболонь та сучки на



ROBUST 30 125 615 410 ЄВРО

краях дошки
 
Допускається:

здорові світлі сучки діаметром до 50 мм, але
не ближче ніж 15 мм від краю дошки;
табачні сучки та отвори від сучків
діаметром до 3 мм, але не ближче ніж 15
мм від краю дошки;
здорова зовнішня заболонь до 30 мм, але
тільки вздовж одного краю дошки.

 
 

Допуски, мм - 0 / + 3 - 0 / + 2 - 0 / + 10  

RUSTIC 30 125 615 410 ЄВРО

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ на всіх
сторонах:  скрут волокон, тріщини,
дисколорація, гниль, деформація,
пошкодження комахами, обзол та серцевина,
внутрішня заболонь та сучки на краях дошки
 
Допускається:

здорові світлі сучки діаметром до 50 мм, але
не ближче ніж 15 мм від краю дошки;
табачні сучки та отвори від сучків
діаметром до 10 мм, але не ближче ніж 15
мм від краю дошки;
вросла кора шириною до 4 мм, довжиною 30

мм, не ближче 15 мм від краю дошки;
здорова зовнішня заболонь до 10 мм, але
тільки вздовж одного краю дошки.

 
Допуски, мм - 0 / + 3 - 0 / + 2 - 0 / + 10  


