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ВАЖЛИВО
Категорично забороняється
відвантаження пиломатеріалів без
попередньої відправки на ел. пошту
специфікації та її узгодження.
Недотримання цієї умови надає право
не розвантажувати автомобіль і
повернути матеріал відправнику!

38_ДОШКА ДУБОВА FL

ВОЛОГІСТЬ Свіжий розпил

СТАН Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від

зберігання на складі

РОЗПИЛОВКА Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур.

Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути

прямим

ЗАХИСТ ТОРЦІВ Обробка торців допускається лише парафіном

ДОПУСК В ММ. товщина -0/+2;  ширина -0/+10;  довжина  -0/+50

УМОВИ ПОСТАВКИ Склад ПОКУПЦЯ

ЦІНА По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

ОПЛАЧУВАНІ

РОЗМІРИ

29*210/250/305*2100/2350

Сорт
Розпилочні розміри в мм.

Ціна Якісні параметри
Товщина Ширина Довжина

II 29 210/230/250/270/290/305 2100/2350 1100 ЄВРО

Допускається:
здорова зовнішня заболонь
до 15 мм від ширини

дошки;  
здорові світлі сучки
величиною до 50 мм , не 
ближче 25 мм від краю; 
табачні сучки та отвори від
сучків величиною до 30
мм, не ближче 25 мм від
краю;
на гранях дошки
допускаються здорові  та
гнилі сучки величиною до
15 мм.  

Допуски,
мм  


